Mingsitett szotdbbség
Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata

...12008./.../ X1.OK sz&mt rendelete

a Budapest XI. keriilet Keriileti Varosrendezési és Epitési Szabalyzatarol sz616
34/2003./X.21./ XI.OK sz. rendeletnek a Budapest XI. keriilet, Péterhegyi it —
Kapolcs u. — Bodog u. — Balatoni ut — villamos vonal altal hatarolt teriilet keriileti
szabalyozasi tervére vonatkozé médositasarol

Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata Képvisel6-testiilete a helyi
onkorményzatokrol szo6ld 1990. évi LXV. térvény 16. § (1) bekezdése, az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 maodositott 1997. évi LXXVIIL. térvény 6. §
(3) bekezdése €s a fovarosra vonatkozo 14. §-a felhatalmazésa alapjan a kovetkezd
rendeletet alkotja:

1. §
(1) A XL ken'ilet Keriileti Varosrendezési és Epitési Szabalyzatardl szblo

34/2003./X.21./ XI.OK sz. rendelet (tovébbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a)
pontja kiegésziil a kovetkez6 rendelkezéssel:

»RM- 45 Szabalyozasi tervlap a Budapest XI. keriilet, Péterhegyi tit — Kapolcs u.
— Bodog u. — Balatoni Gt — villamos vonal altal hatarolt teriiletre”

(2) AKVSZ1.§ (2) bekezdés b) pontja kiegésziil a kovetkezo rendelkezéssel:

»3ZM- 45 Kiegészitd eldirdsok a Budapest XI. keriilet, Péterhegyi it — Kapolcs
u. — Bdédog u. — Balatoni ut — villamos vonal altal hatarolt teriiletre”

2.§

A KVSZ SZM-45 szamt mellékletként kiegésziil jelen rendelet 1. sz. mellékletével
(szoveges eldirasok).

3.§

A KVSZ RM-45 szamu mellékletként kiegésziil jelen rendelet 2. sz. mellékletével
(szabalyozasi tervlap).
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4. §

A KVSZ a kovetkezd alcimmel és 55/C. §-sal egésziil ki:

»1Z-XT/L3
Péterhegyi ut — Kapolcs u. — Bédog u. — Balatoni vit — villamos vonal altal hatarolt
teriilet
Jelentds zoldfeliiletii intézményteriilet laza beépitésii kornyezetben

55/C. §

(1) Az ovezet telkeire vonatkozo részletes elbirasok

Kialakit-| Legki- Beépités |Epitménymagassag|Zsldfelii- Terepszint | Szintterti-
hat6 | sebb let leti mutatd
Ovezet | legki- | telek- | Beépi- |megenge- legkisebb| alatti | megenge-
sebb tési dett beépités dett
jele telek- |széles-| mod legna- | legki- | legna- | mértéke |legnagyobb|legnagyobb
teriilet | ség gyobb sebb gyobb
mérete mértéke mértéke | mértéke

1Z-X/L3|4000 m*| 30 m | SZ 25% 6,0 90m | 55% 35% | 0,8 m¥m’

(2) Beépités modja: - szabadonalld

(3) Elokert elbirt mérete: - 10,0 m — Péterhegyi ut mellett,
- 10,0 m — Balatoni ut mellett.

(4) Oldalkert legkisebb mérete: - aterven jeldlt épitési hely szerinti

méret, ennek hidnyaban:
- 4,5m.

(5) Hatsokert legkisebb mérete: - aterven jelolt épitési hely szerinti

méret, ennek hidnyaban:
- 9,0 m.

(6) Epiilet 6 funkcio: - BVKSZ 36. § (3) bekezdésében
megengedett funkcidk, kivéve a
parkoldhazakat.

(7) Terepszint alatti beépités helye: - ¢€pitési hely tertilete ”
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A KVSZ a kbvetkezd alcimmel és 76/A. §-sal egésziil ki:

»Z-KP-XI/R1
Péterhegyi it — Kapolcs u. — Bodog u. — Balatoni 1t — villamos vonal altal hatarolt
teriilet
Rekreacids céla kozpark

76/A. §

(1) Az dvezet telkére vonatkozo részletes eldirasok:

Kialakit-| Legki- Beépités |Epitménymagassag|Zoldfelii-| Terepszint | Szintterii-
B haté | sebb let leti mutatd
Ovezet | legki- | telek- | Beépi- |megenge- legkisebb| alatti megenge-
sebb tési dett beépités dett
jele telek- |széles-| mod legna- | legki- | legna- | mértéke |legnagyobbllegnagyobb
teriilet | ség gyobb sebb gyobb
mérete mértéke mértéke | mértéke
Z-KP- {2000 m*| 50m | SZ 2% - 45m | 75% 5% 0,2 m*/m’
XI/R1
(2) Beépités modja: - szabadonallo
(3) Telek rendeltetése: - sportkert, pihendkert, jatszokert
(4) Epitmény funkcié: - ismeretterjesztést, pihenést,
testedzést szolgald épitmények,
- tertilet fenntartdsahoz sziikséges
épitmények,
- vendéglato épiiletek,
- kozmiellatas — a kdrnyezetre nem
zavar$ hatdsu — épitményei,
- viz- és zéportarozok.
(5) Elokert legkisebb mérete: - aterven jeldlt épitési hely szerinti

méret, ennek hianydban:
- 50m
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(6) Oldalkert legkisebb mérete: - aterven jelolt épitési hely szerinti
méret, ennek hidnyaban:
- 3,0m

(7) Hatsokert legkisebb mérete: - aterven jeldlt épitési hely szerinti
meéret, ennek hianyaban:
- 45m
(8) Terepszint alatti beépités legnagyobb

meértéke: - 5%
helye: - - az épitési hely teriilete ”

6.§

(1) Ezarendelet a kihirdetése napjan 1ép hatalyba.

(2) Erendelet hatélybalépésével egyidejiileg a KVSZ RM — 1 szam rendelete jelen
rendelet 2. szamt mellékletében foglalt 6vezetek szerint mddosul.

Budapest, 2008. oktdber 16.

Molnar Gyula dr. Filipsz Andrea
polgarmester jegyzo



Budapest Féviros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata .../2008..../ XLOK sz.
rendelet 1. sz. melléklete

,Budapest Févaros XI. Keriileti Onkormanyzat 34/2003./X.21./ XI. OK sz
rendelet SZM-45 sz. melléklete

Kiegészit6 rendelkezések a Budapest XI. kertilet, Péterhegyi it — Kapoles u. — Bodog
u. — Balatoni Gt — villamos vonal altal hatarolt teriiletre

L
A szabalyozadsi tervlap szabalyozasi elemei

1. A szabélyozasi tervlap kotelez6en betartand6 szabalyozasi elemei:

tervezési teriilet hatara,

szabalyozasi vonal,

épitési hely hatara,

épitési Ovezet/Gvezet hatara,

épitési Ovezet jele, az Gvezeti kod paraméterei,
Hosszuréti patak fenntartasi savja,

meglevd, megtartand6 értékes fak,
megsziintetd jel.

2. A kotelez6 érvényli tervelemek csak 0j szabalyozasi terv keretében médosithatok.

2.2.
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II.

Kiegészit6 rendelkezések

Az épitési engedélyezésre vonatkozé rendelkezések

A terv teriiletén alapozdsi munkdval jar6 Uj épitmény elhelyezése, meglevd
épitménynek az alapozdst érintd 4talakitidsa, boévitése esetén az
engedélykérelemhez részletes talajmechanikai szakvélemény is mellékelendd.
Epitési hely hatarvonalan kiviil esd, meglévé épiileten, vagy épiiletrészen csak
jokarbantartasi, bels6 atalakitdsi munkak végezhettk, az ilyen épiilet vagy
épiiletrész  beépitett teriilete, szintteriilete, szintszdma nem no6velhetd, T1j
funkcionélis egység nem alakithat6 ki benne.

A Balatoni it melletti 100 m-es savon beliil lakoépiilet, lakas 1étesitése esetén
akusztikai szakvélemény is mellékelendd az épitésiengedély-kérelemhez.

Orokségvédelem

A régészeti orokség elemei a régészeti érdekiinek mindsiild tervezési teriiletrdl
csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el. Ezért a teriileten a foldmunkéval
jar6 beruhazisok megkezdése eldtt régészeti allapotfelmérést kell végezni,
amelynek modszere a terepbejaras és/vagy probadsatas. Ennek hidnyaban
barmiféle foldmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhets. E régészeti
szakfeladatok elvégzésére — a beruhdzd koltségére — a Budapesti Torténeti
Muzeum (1250 Budapest, Szent Gydrgy tér 2. Pf. 4.) jogosult. A beruhdzénak a

(o )
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régészeti megfigyelés biztositasa érdekében a munkéalatok megkezdése el6tt 8
munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a Muzeummal.

A Balatoni ut a BVKSZ 2. sz. melléklete szerint Varoskép szempontjabdl kiemelt
utvonal, melyre a BVKSZ 9., 11. §-inak, ill. a XI. keriileti KVSZ 4., 15., 16., 17.
§-inak kiilon eléirasai is érvényesek.

4. Zoldfeliiletek

4.1. A tervezési teriileten €16 fat kivagni csak érvényes fakivagési engedély alapjén,
az érvényes fapotlasi kotelezettség teljesitése mellett lehet.

4.2. A teriileten épitési engedélyezési terv részeként kertépitési engedélyezési tervet
kell benyujtani az épitési telekre intézményi, kereskedelmi-szolgaltatasi, iroda
vagy lakoépiilet funkcidk elhelyezésekor.

43. A telkeken létesiils zoldfelilleteken zoldfeliilet 100 m®-ként 1-1 kdzepes
lombkoronat nevel6 fa telepitése kotelezo.

4.4. A hatarol6 utakon a meglévé fasorok kiegészitendok, illetve eltelepitenddk.

4.5. Az iltetésnél csak varostiird, dshonos fak faiskolai valasztékai telepithetdk.

5. Kornyezetvédelem

Talajvédelem

5.1.  Technolégiai eredet(i szennyezdanyagok, hulladék talajba keriilését meg kell
akadalyozni.

5.2.  Feltoltésre csak igazolt eredetli, szennyezésmentes toltbanyag hasznéalhato fel.

5.3. Veszélyes hulladékot keletkeztetd {izemi-ipari funkcié a teriileten nem
1étesithetd.

Vizvédelem

54. Uj létesitmény csak teljeskorii csatorndzas (csapadék- és szennyvizelvezetés)
mellett 1étesithetd

5.5. Ipari-lizemi eredetli szennyezett vizek nem vezethet6k a befogadokba.

5.6. A Hosszlréti patak vizmindségének védelmét kiemelt gondossiggal kell
biztositani. Az ideiglenes zéaportarozdba szennyezett viz bevezetését ¢és
tovabbvezetését meg kell akadalyozni.

5.7. A patak mindkét partjdn 6-6 m széles akadalytalan kezeldsév fenntartasat
biztositani kell.

5.8. A teriileten tereprendezési munkalatok sordn csak hulladéknak nem mindsiild,
inert anyagok alkalmazhatok. Az épitési tevékenység €s a tereprendezési
munkalatok alkalméval keletkez6 hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel
rendelkez$ szervezetnek kell atadni. Ennek szallitdsat csak hulladékkezelési
engedéllyel rendelkez6 szervezet végezheti. A tervezési teriileten hulladékot —
tekintet nélkiil annak veszélyességére — elhelyezni, lerakni, tdrolni tilos.
Kornyezetet szennyezd tevékenység a teriileten nem végezhetd

59. A Dbeépitéshez kapcsolédd vizrendezési munkékra (teriileti csapadékviz

elvezetés, késleltetd zaportdrozd kialakitdsa, Hosszuréti patakot érintd
beavatkozasok) vizjogi létesitési engedélyt kell kérni a Felligyeldségtdl. A
vizjogi 1étesitési engedélyt a Feliigyel6ségtdl kiilon eljarasban kell megkérni.

4
1
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Levegotisztasag-védelem

5.10. A tervezési teriileten csak az érvényes kibocsatasi hatarértékek betartdsat
lehetévé tevo 1étesitmények-berendezések helyezhetok el. '

Zaj- és rezgésvédelem

5.11. A teriileten beliil csak olyan funkciok létesithetdk, melyek pontforrdsai &ltal
keltett zajterhelés kiiltérben nappal 60 dB, éjszaka 50 dB hatarértéket nem
haladja meg. '

5.12. A villamospalya melletti telekhatdron 2,0 m magas, zart, a =zaj- és
rezgésvédelmet szolgald kerités 1étesitendd 4 lakdé vagy intézményi funkcié
elhelyezése esetén.

5.13. A kozlekedési eredetli zaj elhdritdsa érdekében olyan épiiletakusztikai
megoldasokat kell valasztani, hogy az egyes beltéri funkcidkra vonatkozo
beltéri hatarértékek betarthatok legyenek.

5.14. Abban az esetben, ha az 0j beépités lakéfunkcid, a megndvekedd lakasszam
mellett orvosi rendeld 1étesitésének lehet6ségét biztositani kell.

6. Kozlekedési létesitmények

6.1 A teriileten levd utak szabalyozasi szélessége €s besoroldsa:

Balatoni ut melletti Gj gyalogut: 6,0 m

Balatoni Gt : 40,0 m B.IIL.a.C.
Bédog utca: 14,0 -19,0 m B.VIL.d.B.
Kapolcs utca: 16,0 m B.VILd.B.
Hosszuréti patak melletti Gt (fenntartasi sav) 6,0 m )

Péterhegyi ut: 16,0 m B.V.c.B.

Vorodskuti hatarsor: 22,0-28,0 m

6.2Az 556/11-es hrsz.- 1Z-XI/L3 jeli ovezetbe sorolt teriilet beépitése csak a
Péterhegyi Ut - Hosszaréti patak felett ativeld kozati hidjanak kiszélesitése,
valamint a Kapolcs utcardl nyilo kozteriiletrdl induld kozuti hid kiépitése esetén
lehetséges.

7. Kozmiilétesitmények

7.1. A kozmiivezeték-halozatok, azok miitargyai ¢&s létesitményei a
nyomvonaltengelyt6l mindkét irdnyban értend6 — a vonatkozd jogszabalyokban
¢és szabvanyokban rogzitett — biztonsagi Ovezettel rendelkeznek, melyen beliil
meghatarozott tilalmak és korlatozasok érvényesek.

72. A meglévé kozmthalézat védelmét biztositani kell, sziikség esetén
szakfeliigyelet igénylésével.

7.3. A kozmu létesitmények elhelyezésénél a telepiilésképi megjelenésre, illetve a
kdérnyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni.

7.4. A kozmuhalézatot kozteriileten kell megépiteni a folyamatos hozzéférhet6ség
biztositasa mellett az MSz 7487/2-80 szerint.
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7.5. A tervezett lakoteriileten beliili kézmiihalozat is meg kell feleljen az MSZ
7487/2-80 kovetelményeinek.

7.6. A megvalésitasra keriil6 0j 1étesitményeket teljes kozmiivesitéssel kell ellatni.

7.7. A kozmiihdlézatok, kozmiépitmények védbtavolsagat kozteriileten, vagy
kozmii-lizemeltetd telkén beliil kell biztositani.

7.8. A kozmivesitésre kertld telkeknek a kozteriileti héalézathoz ©nalld
bekotésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni.

7.9.  Uj 1, illetve parkold épitésénél a tervezett kozmiivek egyidejii megépitésérl
gondoskodni kell.

Vizellatas

7.10. A szabélyozas ald es6 lakoteriiletre €pitési engedély csak a vezetékes vizellatés
ingatlanra toérténd bekotését kovetden adhatd.

7.11. Hazi ivéviz bekotés csak az elvalasztott rendszer(i csatornahalozatra valo
rakotést kovetden engedélyezhetd.

7.12. A mértékadd kiils6 tliziviz sziikségletet a modositott 35/1996. (XII. 29.) BM
rendeletben foglalt OTSZ szerint a halozaton biztositani kell.

7.13. Az ivévizhdlozaton a védeni kivant létesitménytél max. 100,0 m megkozelitési
tavolsagra fold feletti tlizcsapokat kell telepiteni.

7.14. A halozati rekontsrukci6 sordn az altalaj tlizcsapokat f6ld feletti kivitellire kell
cserélni.

7.15. A tlizcsapokat egymastdl 5 m-nél kdzelebb nem szabad elhelyezni.

7.16. Az oltéviz sziikségletet legkésdbb a tervezett létesitmények haszndlatba
vételével egy idoben kell biztositani.

7.17. Véddétavolsag a MSz 7487/2 szerint:
Ivovizvezeték (épiilet alapjatol)

—D 300 mm-ig 3,0m
- D301-700 mm-ig 5,0 m

Vizelvezetés

7.18. A tervezett létesitményeket az elvalasztott rendszeri csatornahdlozatra torténd
rakotés utan lehet hasznalatba venni.

7.19. A dél-budai szennyviz fOgyijtd kiépitését kovetden, a tervezési terliletrol
lefolyasra keriilé szennyvizet a fogytijtore at kell vezetni.

7.20. A terlileten barmilyen jellegli tereprendezési munka csak épitési hatdséagi
engedély alapjan végezhetd.

721. Az 10 parkoldk teriiletérdl lefolyasra kertild csapadékvizeket csak olaj-

iszapfogd miitargyon keresztiil szabad a csatornaba vezetni.

oD
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7.22. A Hosszaréti patakba koézvetleniil csak 30,0 I/sec. mennyiségli csapadékviz
vezethetd. Ezt meghaladé mennyiséget késleltetd tarozd kozbeiktatasaval
szabad a patakba vezetni.

Villamosenergia-hal6zatok

7.23. A tervezési teriileten a villamosenergia-ellatasra szolgdld Gj kozép- és
kisfesziiltségli vezetékhaldzatok csak foldkéabeles kivitelben 1étesithetok.

7.24. Az épiiletek kozteriileti homlokzatain kabelcsatlakozo, elosztd vagy egyéb
villamos energia fogadasira, mérésére vagy szétosztisira, vagy mas jellegil
felhasznalésara (gépészeti, légkezeld, napenergia hasznosité stb.) szolgéld
berendezések nem helyezhetdk el.

7.25. A villamosm{vek biztonsagi dvezetérol a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet,
tovabba a MSz 151, MSz 7487/2-80 sz. magyar szabvanyok rendelkeznek.

7.26. A foldben elhelyezett 10 kV-os és 0,4 kV-os foldkabel halozatok biztonsagi
ovezete a nyomvonal két oldaldn, arra merblegesen 1,0 méteres tavolsagu
fiiggbleges sikokig terjed.

7.27. Fold feletti, vagy fold alattiépiiletben, vagy épitményben elhelyezett atalakito-
€s kapcsoldberendezés biztonsagi dvezetét a berendezés falai hataroljak.

Tavkozlési haldézatok

7.28. Uj tavkozlési alkozpont, terepszint felett létesitendd kabelrendez6 szekrény,
~egyéb felépitmény vagy telefonfiilke, nyilvanos tavbeszéld allomas csak a
varosképhez illeszkedo kivitelben épithetd.

7.29. Uj tavkozlési, hirkézlési, vagy telekommunikaciés héldzatok vezetékei csak
foldkébeles kivitelben épithetdk.

7.30. Epiletek kozteriilleti - homlokzatain  tdvkozlési vezeték, csatlakozd-,
elosztoszekrény, parabolaantenna, egyéb antenna, vagy mas tavkozlési,
hirkézlési, telekommunikacids, vagy mobil-tdvkozlési berendezés, illetve
létesitmény nem helyezhetd el.

7.31. A tavkozlési halozatok, fold alatti kabelek és alépitmények szabvany szerint
rogzitett biztonsagi Ovezete a nyomvonal két oldalan, arra merdlegesen 1,0
méteres tavolsagl fuggoleges sikokig terjed.

7.32. Halozatbdvitést a meglévo tavkozlési alépitmények felhasznaldsaval, és/vagy Uj
cs6halozat kiépitésével kell megoldani.

7.33. A tervezett alépitményi csOszamnak és megszakitod 1étesitményeknek a teriilet
100%-os ellatasat kell szolgélnia.

7.34. Légvezetékes tavkozlési halozat a szabalyozési teriileten nem €pithetd.
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Mobil tavkozlés

7.35. A lakotelep teriiletén 1j antenndk vagy 1j bézisalloméas elhelyezésére
lehetdséget kell biztositani.

Gazvezeték halozatok

7.36. Gézfogado allomasok, ipari, vagy koérzeti gdznyomas-szabalyozo berendezések
terepszint felett elhelyezendd 1 épitményei vagy épiiletei csak a varosképhez

illesztett kivitelben épithetok.

7.37. Epiiletek kozteriileti homlokzatain gézvezeték, elzard- vagy szabalyozo szelep,
nyomadsszabalyozé berendezés vagy mas jellegli (gépészeti, légkezeld,

napenergia hasznosito stb.) berendezés nem helyezhet6 el.

7.38. Foldgazszallitd vezetékhalozatok, gdzfogadd allomasok, korzeti €s ipari gaz-
nyomas-szabalyoz6 berendezések biztonsagi dvezeteit a MSz 7048. és a MSz
7487. szamu szabvinyok a nyomasfokozatoktdl fiiggben a csévezeték
tengelyvonalatoél mindkét irdnyban terjedden az aldbbiak szerint rogzitik:
Nagykozépnyomasu halézatoknal 5,0 — 5,0 m
Novelt kisnyoméasu halézatoknal 2,0 -2,0 m
Foldgazhalozatok részére a kozutak burkolata alatt az MSz 7487/2-80. szamu
szabvanyban r6gzitett, az Gtpalya tajolasa szerinti ,hideg” oldali kézmiisdvot az
egyéb kozmiivezetékektol 1,0-1,0 méteres véddtavolsaggal biztositani kell.

A teriiletet érint6 nagynyomdsu gazvezeték védétavolsaga 13,0-13,0 m.

7.39.

7.40.

A vezetékek kozotti legkisebb vizszintes tavolsag

(MSz 7487/2 szerint) méretek m-ben

Tavkozlé
, Kozép- vezeték Gazelosz
Vezeték Vlzyezet Csatorn fesziiltspégﬁ (védoszerk to
megnevezése €k a kabel e- vezeték
zetben)
Vizvezeték - 1,5 0,7 0,7 0,7
Csatorna 1,5 - 1,0 1,0 1,0
Kozépfesz. kabel 1,0 1,0 - 0,5 1,0
Tavkozlo vezeték 0,7 0,7 0,5 - 0,5
(véddszerkezetben)
Gazeloszto vezeték 1,0 1,0 1,0 0,5 -
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